
特記仕様書

①　既設基礎について

　　基礎は増し打ちせずに既存流用すること。

②　旧温水ヒータ撤去・処分について

　　適切に含有アスベスト除去・処分すること。

③　工事内容及び購入備品は以下のとおりとする。

　　1）　温水ヒータ本体（型式：ヒラカワ製　VEC-130YN-WHR-A）温水ヒータ本体（型式：ヒラカワ製　VEC-36ESNⅡ-WH-A）

　　2）　数量：1基数量：1基

　　3）　適用区分：適用外（鋼板製真空式）適用区分：適用外（鋼板製真空式　縦型）

　　4）　本体出力：1510kw本体出力：419KW（360,000kcal/h）

　　5）　回路数：3回路（給湯/暖房/循環）回路数：2回路（給湯・暖房）

　　6）　給湯回路：1510kw　　5℃⇒60℃　23.64t/h　　圧力損失　 8kpa伝熱管：ステンレス鋼管

　　7） 給湯回路：419KW　　 5℃⇒65℃　  6.00t/h　　　圧力損失　   7kPa

　　　　：接続口径　40A　　　コイル保有水量　  9ℓ　

循環回路：419KW　　60℃⇒70℃　36.00t/h　　　圧力損失　 12kPa

　　　　：接続口径　80A　　　コイル保有水量　15ℓ　

　　8） 最高使用水頭圧：0.49MPa

　　9） 伝熱面積：9.2m2

　　10） 電源電圧：200V・50Hz・3相

　　11） 燃料消費量：45.1ℓ/h

　　　　　：接続口径　15A　ユニオン

　　12） 使用燃料：A重油

　　13） 燃焼制御方式：HI-LO-OFF（三位置制御）

　　14） 付属品：感震器

　　15） 所要電力について

・2.00kwとする

　　16） 製品重量（運転時重量）について

・1,390㎏とする

　　17） 外形寸法について

・1083(W)×1653(H)×1742(L)とする

　　18） 本体仕様について

・高所設置対応仕様とする。　(標高/海抜　：850.4m)

④　給湯及び暖房回路接続の温水配管や、煙道は既設流用とすること。

　　燃料配管については既設LPG配管を縁切りし、既設OIL配管から分岐させる

　　事とする。


